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En février 2026, les précipitations ont été exceptionnellement fortes : 105 mm à Beaufort-en-Anjou, soit plus du
double de la moyenne (2015-2025). Les températures ont également été plus élevées, avec des journées et des nuits
nettement plus douces que d’habitude. 
Ces pluies abondantes ont entraîné une reprise généralisée des écoulements, y compris dans l’ensemble des cours
d’eau intermittents. Les nappes profondes restent globalement stables mais rechargées, tandis que les nappes
superficielles ont fortement remonté grâce aux pluies. 
Toutefois, le retour de températures plus douces début mars entraîne la reprise de la végétation, qui commence à
puiser dans ces nappes, provoquant les premières baisses de niveau. 
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PLUVIOMÉTRIE
À Beaufort-en-Anjou, le cumul pluviométrique du mois de février
2026, observé par les agents du SMBAA, est de 105 mm soit un niveau
largement au-dessus de la moyenne calculée entre 2015 et 2025 qui
est de 44,3 mm.

À Beaucouzé, le cumul pluviométrique mensuel est de 129,9 mm, soit
139 % au-dessus de la normale 1991-2020 qui est de 54,4 mm.
(source : Infoclimat).
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TEMPÉRATURE
Les températures du mois de février ont été plus chaudes que la
moyenne.
À Beaucouzé, le mois de février 2026 a enregistré une température  
moyenne maximum de 13,2 °C, soit 3,3 °C au-dessus de la normale
calculée sur la période 1991- 2020. Par ailleurs, les nuits ont aussi
été douces pour la saison, avec une température minimum
moyenne de 7,3 °C, soit 4,4 °C de plus que la normale.



Aucun ne montre un écoulement visible faible

Aucun ne présente une rupture d’écoulement

Aucun n’est à sec
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SITUATION DES ÉCOULEMENTS DES COURS D’EAU
Les fortes précipitations ont eu pour conséquence la reprise généralisée des écoulements, avec 100 % des points présentant un écoulement visible,
même sur les cours d’eau intermittents. Cependant, la baisse de la pluviométrie et les température particulièrement douces de ce début du mois de
mars auront probablement un impact rapide sur ces cours d’eau intermittents. 

Sur les 113 points observés par les agents du SMBAA,
la situation au 6 mars 2026 est la suivante :

113 ont un écoulement visible acceptable
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1 niveau très haut

9 niveaux hauts

3 niveaux autour de la moyenne

4 niveaux bas
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   SITUATION DES NAPPES PROFONDES (BRGM)
La situation des nappes profondes est restée stable depuis le mois de janvier, avec 58 % des nappes présentant une tendance à la hausse. Les
niveaux sont satisfaisants, 76 % des nappes affichant des niveaux proches, voire supérieurs, à la moyenne.

Sur les 17 piézomètres du
réseau ADES situés dans le
bassin de l’Authion :

10 montrent une
tendance de niveau
à la hausse

3 montrent une
tendance à la baisse

4 sont stables

Les niveaux sont très satisfaisants avec :

Aucun niveau très bas
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   SITUATION DES NAPPES SUPERFICIELLES (SMBAA)
La forte pluviométrie a accéléré la recharge des nappes superficielles avec 82 % des piézomètres indiquant une tendance à la hausse. Les niveaux
sont globalement hauts avec 60 % des piézomètres présentant des niveaux proches à supérieurs à la moyenne. Toutefois, la hausse des
températures en ce début du mois de mars contribue à une reprise de la végétation qui commence à puiser dans les nappes de surface ce qui
entraîne les premières baisses dans certaines d’entre elles.

4 niveaux très haut

24 niveaux hauts

10 niveaux autour de la moyenne

6 niveaux bas

Sur les 46 points de suivi récemment
des nappes superficielles du réseau
du SMBAA :

38 montrent une
tendance de niveau
à la hausse

8 montrent une
tendance à la baisse

Aucun n’est stable

Les niveaux sont très satisfaisants avec :

2 niveaux très bas (par rapport au minimum observé pour le mois de févirer
depuis le début du suivi)

Pas de données récentes
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   SITUATION DE LA LOIRE
En février 2026, la Loire a connu une crue vicennale (de retour 20 ans) se rapprochant des niveaux de la crue historique de janvier 1995, avec un pic à
5 290 m³/s le 22 février 2026 à la station de référence de Montjean-sur-Loire. La Loire avait atteint 5 420 m³/s en 1995.

ÉTAT DE REMPLISSAGE DES BARRAGES
DE NAUSSAC ET VILLEREST

(Source : EP Loire - 5 mars 2026).
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   REMPLISSAGE DE LA RETENUE DES MOUSSEAUX
Le plan d’eau se situe autour des 4 600 000 m  (correspondant à un taux de remplissage de 94 %). La forte pluviométrie de ce début d’année a
permis de remplir rapidement le plan d’eau, palliant ainsi au démarrage tardif du remplissage en raison de lourds travaux sur le barrage. Le débit en
sortie du barrage est actuellement estimé à 40 L/s, minimum réglementaire.
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Devant un début d’année à la pluviométrie record
(+139 % - Station de Beaucouzé), les cours d’eau du
bassin versant ont gonflé à plusieurs reprises.
Les crues survenues mi-février ont d’ores et déjà
mobilisé le décaissement réalisé en aval du Pont
Victor Hugo. 

  LA CRUE DU LATHAN À LONGUÉ-JUMELLES FOCUS
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Le cours du Lathan sur sa section aval était enclavé
par des merlons en berge, issus du recalibrage
passé. Ce cloisonnement de la rivière engendrait
une augmentation du niveau d’eau dans le bourg
de Longué-Jumelles en période de crue. 

Afin de diminuer le risque inondation et grâce à
une étude de modélisation hydraulique, le SMBAA,
en association avec la Commune de Longué-
Jumelles et en concertation avec les exploitants
agricoles du secteur, a entrepris les travaux
d’arasement du merlon sur une trentaine de
centimètres et sur un linéaire de 65 mètres.

Ces travaux ont pour objectif de permettre au
Lathan de se reconnecter à son champ majeur
pour favoriser la recharge des nappes et
limiter les risques d’inondation dans le bourg.
Cet aménagement est dimensionné pour
fonctionner dès la crue de retour deux ans (soit
une chance sur deux de survenir chaque année). 

Les crues du Lathan ont permis de tester les travaux de restauration de ses champs d’expansion de crues réalisés en 2025 par le
SMBAA dans le bourg de Longué-Jumelles pour limiter le risque inondation.

LES TRAVAUX DE RESTAURATION

FINANCÉ
MONTANT DES TRAVAUX 12 595 € TTC

à 50 % par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, 30 % par la Région des Pays
de la Loire & 20 % par le SMBAA

LA CRUE DE FÉVRIER 2026

La comparaison entre la mesure des niveaux d’eau
via l’échelle installée par le SMBAA au niveau du
Pont Victor Hugo et les débits enregistrés au
Moulin Guyet sur la Commune de St Philbert du
Peuple montrent que la modélisation conçue pour
dimensionner l’aménagement était concordante.
Les travaux sont donc fonctionnels et le
champ d’expansion des crues du Lathan a déjà
été mobilisé 2 fois, le 16 et le 19 février 2026.



   GRAPHIQUES D’ÉVOLUTION DES NIVEAUX PIÉZOMÉTRIQUES 
ANNEXES

réseau de suivi automatisé du SMBAA 
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